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1. Επι δι ωκόμενος  σκοπός   

Το VisionArray SingleScan Software προορί ζ ε τ αι  γ ι α χ ρήση στ ην  αν ί χ ν ευση και  ανάλυση σημάτ ων  υβρι δι σμού σε  συμβατ ά Chip 

μι κροσυστ οι χ ι ών  όπως  τ α Chip τ ης  VisionArray σε  συνδυασμό με  τ ο αν τ ί στ οι χ ο αρχ ε ί ο Chip. 

Το προϊ όν  προορί ζ ε τ αι  μόνο γ ι α επαγ γ ε λματ ι κή χ ρήση. Όλε ς  οι  δοκ ι μέ ς  που χ ρησι μοποι ούν  τ ο προϊ όν  πρέπε ι  να ε κ τ ε λούν τ αι  σε  

πι στ οποι ημέ νο, αδε ι οδοτ ημένο εργαστ ήρι ο παθολογ ι κής  ανατ ομι κής  από ε ξ ε ι δι κ ευμένο προσωπι κ ό, υπό τ ην  επί βλεψη 

παθολογοανατ όμου/γ ε ν ε τ ι στ ή. 

2. Αρχή τ ης  δοκι μής  

Τα θραύσματ α DNA με  μι α συγκ ε κρι μέ νη αλληλουχ ί α αν ι χ ν εύον τ αι  από μι α δε ξ αμενή θραυσμάτ ων  DNA σε  μί α γ υάλ ι νη μι κροσυστ οι χ ί α 

(DNA chip) με  τ η βοήθε ι α ακ ι νητ οποι ημέ νων  αλληλουχ ι ών  σύλληψης  DNA με  υβρι δι σμό DNA. Γ ι α αυτ ό τ ο σύστ ημα αν ί χ ν ευσης  μπορούν  ν α 

χ ρησι μοποι ηθούν  ως  πρώτ η ύλη δε ί γ ματ α DNA από μον ι μοποι ημέ να με  φορμαλ ί ν η, ε γ κ λε ι σμέ να σε  παραφί νη δε ί γ ματ α ι στ ών  ή κυτ τ άρων . 

Ως  πρώτ ο βήμα, οι  αλληλουχ ί ε ς -στ όχ οι  σε  αυτ ά τ α δε ί γ ματ α πρέπε ι  να ε ν ι σχ υθούν  και  να βι οτ ι ν υλ ι ωθούν  με  PCR. Ο υβρι δι σμός  με τ αξ ύ 

τ ων  ε ν ι σχ υμένων  αλληλουχ ι ών  και  τ ων  συμπληρωματ ι κών  αλληλουχ ι ών  σύλληψης  DNA πραγματ οποι ε ί τ αι  στ η συν έ χ ε ι α. Μετ ά τ ον  

υβρι δι σμό, τ ο μη ε ι δι κά συζ ευγμέ νο DNA ξ επλέ ν ε τ αι  με  σύν τ ομα αυστ ηρά βήματ α πλύσης . Οι  ε ι δι κά συζ ευγμέ ν ε ς  βι οτ ι ν υλ ι ωμέν ε ς  

αλληλουχ ί ε ς  επι σημαί ν ον τ αι  δευτ ερογ ε νώς  με  έ να συζ υγ έ ς  στ ρεπτ αβι δί ν ης -υπεροξ ε ι δάσης  και , στ η συν έ χ ε ι α, οπτ ι κ οποι ούν τ αι  με  

χ ρώση τ ε τ ραμεθυλβεν ζ ι δί ν ης  (ΤΜΒ). 

3. Παρεχόμενα αντ ι δραστ ήρι α 

Δεν  εφαρμόζ ε τ αι . 

4. Υλι κά που απαι τ ούντ αι  αλλά δεν  παρέχοντ αι  

Το VisionArray SingleScan Software θα πρέπε ι  να χ ρησι μοποι ε ί τ αι  μόνο γ ι α τ ην  ανάλυση συμβατ ών  Chip μι κροσυστ οι χ ι ών  όπως  τ α Chip τ ης  

VisionArray. Οι  πληροφορί ε ς  τ ου αν τ ί στ οι χ ου αρχ ε ί ου Chip πρέπε ι  να ε ί ν αι  δι αθέσι με ς  στ ο VisionArray SingleScan Software με  σκοπό να ε ί ν αι  

αυτ ό σε  θέση να σαρώσε ι  τ ο VisionArray Chip. Εάν  απαι τ ε ί τ αι , μπορούν  να ε ι σαχ θούν  ν έα αρχ ε ί α Chip. 

Γ ι α τ ην  απλή κατ αχώρι ση δεδομένων , συν ι στ άτ αι  η χ ρήση εν ός  σαρωτ ή χ ε ι ρός  κωδι κού QR.  

5. Αποθήκευση και  χ ε ι ρι σμός  

Δεν  εφαρμόζ ε τ αι . 

6. Προε ι δοποι ήσε ι ς  και  προφυλάξ ε ι ς  

 Δι αβάστ ε  τ ι ς  οδηγ ί ε ς  χ ρήσης  πρι ν  από τ η χ ρήση! 

 Αναφέρε τ ε  κάθε  σοβαρό περι στ ατ ι κ ό που έ χ ε ι  συμβε ί  σχ ε τ ι κά με  τ ο προϊ όν  στ ον  κατ ασκευαστ ή και  τ ην  αρμόδι α αρχ ή σύμφωνα με  

τ ους  τ οπι κ ούς  κανον ι σμούς ! 

 Κάθε  ν έος  τ ύπος  VisionArray Chip έ χ ε ι  τ ο δι κό τ ου χ αρακ τ ηρι στ ι κ ό αρχ ε ί ο Chip, τ ο οποί ο πρέπε ι  να ε γ κατ αστ αθε ί  πρι ν  από τ η χ ρήση! 

 Βεβαι ωθε ί τ ε  ότ ι  ο δί σκος  σας  έ χ ε ι  επαρκή χ ωρητ ι κ ότ ητ α γ ι α τ η λήψη ε ι κ όνων . 

Δηλώσε ι ς  επι κ ι νδυνότ ητ ας  και  προφύλαξ ης : 

Δεν  εφαρμόζ ε τ αι . 

7. Περι ορι σμοί  

 Γ ι α in vitro δι αγ νωστ ι κή χ ρήση. 

 Μόνο γ ι α επαγ γ ε λματ ι κή χ ρήση. 

 Μόνο γ ι α μη αυτ οματ οποι ημέ νη χ ρήση.  

 Η ερμην ε ί α τ ων  αποτ ε λεσμάτ ων  πρέπε ι  να γ ί ν ε τ αι  από ε ξ ε ι δι κ ευμένο παθολογοανατ όμο/γ ε ν ε τ ι στ ή στ ο πλαί σι ο τ ου κ λ ι ν ι κ ού 

ι στ ορι κού τ ου ασθενούς  σε  σχ έση με  περαι τ έρω κ λ ι ν ι κά και  παθολογ ι κά δεδομένα. 

 Πέρα από τ ην  αρχ ι κή ποσότ ητ α τ ων  ακολουθι ών -στ όχων , μπορε ί  τ ο σύστ ημα να επηρεαστ ε ί  από περαι τ έρω παράγον τ ε ς . Συν επώς , δεν  

ε ί ν αι  δυνατ ή η προσπέ λαση ποσοτ ι κών  δεδομένων  βάσε ι  τ ων  ε ν τ άσεων  τ ων  σημάτ ων . 

 Η απόδοση επι κ υρώθηκε , χ ρησι μοποι ών τ ας  τ ι ς  δι αδι κασί ες  που περι γ ράφον τ αι  σε  αυτ ές  τ ι ς  οδηγ ί ε ς  χ ρήσης . Τροποποι ήσε ι ς  σε  

αυτ έ ς  τ ι ς  δι αδι κασί ε ς  ε ν δέχ ε τ αι  να αλλάξ ουν  τ ην  απόδοση και  πρέπε ι  να επι κ υρωθούν  από τ ον  χ ρήστ η. Αυτ ό τ ο IVD (in vitro 

δι αγ νωστ ι κό) προϊ όν  ε ί ν αι  πι στ οποι ημέ νο ως  CE, μόνον  ότ αν  χ ρησι μοποι ε ί τ αι  όπως  περι γ ράφε τ αι  σε  αυτ έ ς  τ ι ς  οδηγ ί ε ς  χ ρήσης  

ε ν τ ός  τ ου πεδί ου τ ης  προβλεπόμενης  χ ρήσης . 

 Ανάλογα με  τ ον  τ ύπο Chip τ ης  VisionArray, η συγ κ ε κρι μέ νη ακολουθί α σύλληψης  γ ι α κάθε  κουκκ ί δα αποθηκεύε τ αι  στ ο αν τ ί στ οι χ ο 

αρχ ε ί ο Chip και  επι τ ρέπε ι  τ ην  ποι οτ ι κ ή αξ ι ολόγηση τ ου δε ί γ ματ ος . Όσον  αφορά τ α άλλα Chip μι κροσυστ οι χ ών , μπορε ί  να 

αξ ι ολογηθε ί  μόνο η έ ν τ αση τ ων  σημάτ ων .  

 Προαπαι τ ούμενα γ ι α τ ην  ε γ κατ άστ αση τ ου λογ ι σμι κού ε ί ν αι  τ α Windows 11 έ κδοσης  21H2 ή ν εότ ερης  και  μνήμη RAM τ ουλάχ ι στ ον  

8 GB με  τ ουλάχ ι στ ον  1 GB χ ωρητ ι κ ότ ητ α δί σκου. 

 Το λογ ι σμι κό ε κ τ ε λε ί τ αι  βέλτ ι στ α με  ανάλυση 1920 x 1080 pixel 

 Χρησι μοποι ε ί τ ε  μόνο τ ον  σαρωτ ή Plustek OptiFilm 8100 ή παρόμοι ο σαρωτ ή πλακ ι δί ων  που να υποστ ηρί ζ ε ι  μι α δι ασύνδεση σάρωσης  

WIA, με  ανάλυση κ λ ί μακας  γ κρι  16 bit 7200 x 7200 dpi και  μι α περι οχ ή ε ν δι αφέρον τ ος  2300 x 2280 ε ι κ ονοστ οι χ ε ί ων  (pixel) γ ι α να 

αποκ τ ήσε τ ε  τ ι ς  ε ι κ όν ε ς . 

8. Παρεμβάλλουσε ς  ουσί ε ς  

Δεν  εφαρμόζ ε τ αι . 
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9. Προε τ οι μασί α δε ι γμάτ ων  

Να χ ρησι μοποι ε ί τ ε  μόνο υβρι δι σμέ να VisionArray Chip ή παρεμφερή Chip. Παρακαλούμε  ανατ ρέ ξ ατ ε  στ ι ς  οδηγ ί ε ς  χ ρήσης  τ ου αν τ ί στ οι χ ου 

Chip. 

10. Προπαρασκευαστ ι κή επε ξ εργασί α τ ης  συσκευής  

Δι αδι κασί α ε γ κατ άστ ασης : 

Συνδέστ ε  τ ο παρε χ όμενο dongle (κ λε ι δί  προστ ασί ας ) σε  μι α ε λεύθερη θύρα USB τ ου Η/Υ  σας . Το λογ ι σμι κό θα λε ι τ ουργήσε ι  μόνον  ότ αν  

τ ο dongle (κ λε ι δί  προστ ασί ας ) ε ί ν αι  τ οποθε τ ημένο. Μην  αφαι ρε ί τ ε  τ ο dongle (κ λε ι δί  προστ ασί ας ) ε νώ "τ ρέ χ ε ι " τ ο λογ ι σμι κό.  

Η ε γ κατ άστ αση τ ου λογ ι σμι κού VisionArray SingleScan στ ο σύστ ημα τ ων  Windows ε κ κ ι ν ε ί τ αι  αυτ όματ α ότ αν  κάν ε τ ε  δι πλό κ λ ι κ  στ ο 

πρόγ ραμμα ε γ κατ άστ ασης  VisionArray. Το πρόγ ραμμα ε γ κατ άστ ασης  ε γ καθι στ ά αυτ όματ α όλε ς  τ ι ς  απαι τ ούμεν ε ς  λε ι τ ουργ ί ε ς  και  τ α 

εργαλε ί α έ τ σι  ώστ ε  τ ο λογ ι σμι κό να ε κ τ ε λεστ ε ί  με  επι τ υχ ί α.  

Ότ αν  κάν ε τ ε  ε κ  ν έου ε γ κατ άστ αση τ ου λογ ι σμι κού, δημι ουργήστ ε  αν τ ί γ ραφα ασφαλε ί ας  τ ων  δεδομένων  σας  προτ ού ε κ κ ι ν ήσε τ ε  τ η 

δι αδι κασί α ε γ κατ άστ ασης . 

Μην  χ ρησι μοποι ε ί τ ε  υλ ι σμι κό ή λογ ι σμι κό, τ α οποί α δι αφέρουν  από ε κ ε ί ν α που περι γ ράφον τ αι  στ ο κ εφάλαι ο 4. Τα υλ ι κά απαι τ ούν τ αι  

αλλά δεν  παρέ χ ον τ αι . 

Επι κ οι νωνήστ ε  στ η δι εύθυνση helptech@zytovision.com γ ι α οποι οδήποτ ε  αν επι θύμητ ο πρόβλημα ή με  τ ον  τ οπι κ ό δι ανομέα τ ου προϊ όν τ ος . 

11. Δι αδι κασί α ανάλυσης  

11.1 Ορολογ ι κέ ς  συμβάσε ι ς  και  σύμβολα 

Οι  ε ξ ής  ορολογ ι κ έ ς  συμβάσε ι ς  και  τ α σύμβολα χ ρησι μοποι ούν τ αι  στ ι ς  παρούσε ς  οδηγ ί ε ς  χ ρήσης : 

 

 

 

 

 

11.2 Οθόνη ε κκ ί νησης  

 

Ει κόνα 1: Οθόνη ε κκ ί νησης , δε ν  ε ί ναι  συνδεδεμέ νος  κανένας  χ ρήστ ης  

Η οθόνη ε κ κ ί ν ησης  (Ει κόνα 1) τ ου λογ ι σμι κού VisionArray SingleScan παρέ χ ε ι  πρόσβαση σε  όλα τ α κύρι α στ οι χ ε ί α ε λέ γ χ ου τ ου λογ ι σμι κού. 

Ένας  χ ρήστ ης  θα πρέπε ι  να συνδεθε ί  γ ι α να μπορέσε ι  να ε νεργ οποι ήσε ι  όλα τ α στ οι χ ε ί α ε λέ γ χ ου. Μπορε ί τ ε  να δημι ουργήσε τ ε  έ ναν  ν έο 

χ ρήστ η από τ ο μενού Preferences. 

Αν ε ξ άρτ ητ α από τ ην  κατ άστ αση σύνδεσης , μπορε ί τ ε  πάν τ α να επι λ έ ξ ε τ ε  τ ο πλήκ τ ρο Shutdown, τ ο οποί ο κ λε ί ν ε ι  τ ο πρόγ ραμμα, και  τ η 

λε ι τ ουργ ί α Βοήθε ι ας  . 

Σ τ ην  πρώτ η σας  ε γ κατ άστ αση, επι λ έ ξ τ ε  τ ον  προε γ κατ εστ ημένο προεπι λ ε γ μέ νο χ ρήστ η κάνον τ ας  δι πλό κ λ ι κ . 

Πλάγ ι α 

γ ραφή 

συγ κ ε κρι μέ νοι  όροι  (π.χ . Οδηγός )  

όροι  που εμφαν ί ζ ον τ αι  στ ο ί δι ο τ ο λογ ι σμι κό (π.χ . Αποθήκευση αλλαγών )  

και  εμπορι κ έ ς  επωνυμί ε ς  (π.χ . VisionArray) 

Σε  πλαί σι ο, 

με  έντ ονη  

γραφή  

πλήκ τ ρα που εμφαν ί ζ ον τ αι  στ ο λογ ι σμι κό (π.χ . Scan) 

 κρί σι μα βήματ α που πρέπε ι  να ε κ τ ε λεστ ούν  με  ι δι αί τ ε ρη προσοχ ή 
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Ει κόνα 2: Οθόνη ε κκ ί νησης , ε ί ναι  συνδεδεμένος  έ νας  χ ρήστ ης  

Ότ αν  έ χ ε ι  συνδεθε ί  έ νας  χ ρήστ ης , έ χ ε ι  πρόσβαση σε  όλε ς  τ ι ς  λε ι τ ουργ ί ε ς  τ ης  οθόνης  ε κ κ ί ν ησης  (Ει κόνα 2). Όλα τ α επακόλουθα βήματ α 

αποθηκεύον τ αι  κάτ ω από τ ον  συνδεδεμένο χ ρήστ η.  

Η λε ι τ ουργ ί α Scan επι τ ε λ ε ί  τ η σάρωση τ ου VisionArray
 
Chip ή παρεμφερών  Chip. Τα δεδομένα αποθηκεύον τ αι  αυτ όματ α στ ον  φάκελο 

αποθήκευσης  σε  μι α Archive με  δυνατ ότ ητ α αναζ ήτ ησης  και  μπορε ί τ ε  να τ α ανοί ξ ε τ ε  ή να τ α επε ξ εργαστ ε ί τ ε  εάν  χ ρε ι αστ ε ί .  

Με  τ η λε ι τ ουργ ί α Logout αποσυνδέε τ αι  ο ε ν εργ ός  χ ρήστ ης  αλλά δεν  κ λε ί ν ε ι  τ ο πρόγ ραμμα. 

Η λε ι τ ουργ ί α Preferences παρέχ ε ι  πρόσβαση σε  όλε ς  τ ι ς  πληροφορί ε ς  τ ου προγ ράμματ ος  τ ης  έ κδοσης  τ ου ε γ κατ εστ ημένου λογ ι σμι κού. 

Επι πλέον , ε ί ν αι  δυνατ ή η ε ι σαγωγή ν έων  αρχ ε ί ων  Chip, η επε ξ εργασί α ν έων  χ ρηστ ών  και  η δημι ουργ ί α και  αποκατ άστ αση αν τ ι γ ράφων  

ασφαλε ί ας  στ ην  καρτ έ λα αυτ ή. 

Με  τ η λε ι τ ουργ ί α Shutdown κ λε ί ν ε ι  τ ο πρόγ ραμμα. 

11.3 Προτ ι μήσε ι ς  

 

Ει κόνα 3: Καρτ έλα Προτ ι μήσεων  

Η καρτ έ λα με  τ ι ς  Προτ ι μήσε ι ς  (Ει κόνα 3) παρέ χ ε ι  μι α επι σκόπηση τ ων  εφαρμοσμένων  πληροφορι ών  τ ου προγ ράμματ ος , όπως  ο αρι θμός  

τ ης  έ κδοσης , τ α ε γ κατ εστ ημένα αρχ ε ί α Chip και  οι  χ ρήστ ε ς . Εί ναι  επί σης  δυνατ ή η ε ι σαγωγ ή ν έων  αρχ ε ί ων  Chip, η δημι ουργ ί α ν έων  

χ ρηστ ών , η αλλαγή τ ου ονόματ ος  τ ου εργαστ ηρί ου ή η αλλαγή τ ης  γ λώσσας . Η προεπι λ ε γ μένη γ λώσσα ε ί ν αι  τ α Αγ γ λ ι κά. 

Αρχ ε ί α Chip 

Με  τ η λε ι τ ουργ ί α Import New Chip File ε ι σάγ ε τ αι  τ ο αρχ ε ί ο Chip τ ου VisionArray
 ε ν ός  ν έου τ ύπου Chip. Με  τ ο πλήκ τ ρο αυτ ό ανοί γ ε ι  έ να 

παράθυρο ε ξ ερεύνησης , από τ ο οποί ο μπορε ί  να επι λ ε γ ε ί  τ ο αρχ ε ί ο Chip και  να ε ι σαχ θε ί  από μι α ε ξ ωτ ερι κή συσκευή.  
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Μπορούν  να ληφθούν  ν έα αρχ ε ί α Chip ως  συμπι ε σμέ να αρχ ε ί α .zip στ ην  αρχ ι κή σελ ί δα τ ης  ZytoVision. 

https://www.zytovision.com/products/visionarray 

Το αρχ ε ί ο Chip και  τ ο αν τ ί στ οι χ ο αρχ ε ί ο υπογ ραφής  πρέπε ι  να αποσυμπτ υχ θούν  προτ ού μπορέσουν  να ε ι σαχ θούν . 

Αφότ ου ε ι σαχ θε ί , τ ο ν έο αρχ ε ί ο Chip εμφαν ί ζ ε τ αι  στ η λ ί στ α και  μπορε ί  να χ ρησι μοποι ηθε ί  αμέσως . 

Χρήστ ης  

Κάτ ω από τ ην  ε ν ότ ητ α με  τ α ε γ κατ εστ ημένα αρχ ε ί α Chip αναγράφον τ αι  οι  χ ρήστ ε ς  που έ χ ουν  δημι ουργηθε ί  γ ι α τ ο συγ κ ε κρι μέ νο 

πρόγ ραμμα. Σ τ ην  ε ν ότ ητ α αυτ ή θα βρε ί τ ε  και  τ α πλήκ τ ρα Create User, Rename User και  Delete User.  

Δημι ουργ ί α αν τ ι γ ράφων  ασφαλε ί ας  

Επι πλέον , ε ί ν αι  δυνατ ό από τ ην  καρτ έ λα "Προτ ι μήσε ι ς " να δημι ουργηθούν  αν τ ί γ ραφα ασφαλε ί ας  γ ι α όλα τ α αποθηκευμένα δεδομένα μέσω 

τ ης  λε ι τ ουργ ί ας  Create ή να πραγματ οποι ηθε ί  Restore τ ων  αποθηκευμένων  δεδομένων  από μι α ε ξ ωτ ερι κή συσκευή. Η δι αδι κασί α 

αποκατ άστ ασης  αν τ ι καθι στ ά πλήρως  τ η βάση δεδομένων  με  τ ο αρχ ε ί ο αποκατ άστ ασης . 

Όλα τ α δεδομένα τ ης  βάσης  δεδομένων  που δεν  έ χ ουν  αποθηκευτ ε ί  θα χ αθούν  στ η δι άρκ ε ι α αυτ ής  τ ης  δι αδι κασί ας . Συν ι στ ούμε  να 

δημι ουργ ε ί τ ε  περι οδι κά αν τ ί γ ραφα ασφαλε ί ας  τ ων  αρχ ε ί ων  σε  μί α ε ξ ωτ ερι κή συσκευή με  σκοπό να ε λαχ ι στ οποι ήσε τ ε  τ ον  κ ί ν δυνο και  

τ ην  ποσότ ητ α τ ης  απώλε ι ας  δεδομένων  λόγω προβλημάτ ων  τ ου Η/Υ . 

 

Οι  αλλαγ έ ς  θα αποθηκευτ ούν  ότ αν  κ λε ί σε τ ε  τ ην  καρτ έ λα "Προτ ι μήσε ι ς ". 

11.4 Σάρωση μι ας  συστ οι χ ί ας  

Ότ αν  χ ρησι μοποι ε ί τ ε  τ ον  Plustek OptiFilm 8100, να ε ν εργ ε ί τ ε  όπως  περι γ ράφε τ αι  παρακάτ ω.  

Γ ι α τ ους  άλλους  σαρωτ έ ς  πλακ ι δί ων  που τ αι ρι άζ ουν  με  τ ι ς  προϋποθέσε ι ς  που δηλώνον τ αι  στ ο κ εφάλαι ο  7. Γ ι α τ ους  περι ορι σμούς , 

παρακαλούμε  ανατ ρέ ξ ατ ε  στ ι ς  αν τ ί στ οι χ ε ς  οδηγ ί ε ς  χ ρήσης . 

Η βάση στ ήρι ξ ης  τ ων  πλακ ι δί ων  τ ου Plustek OptiFilm 8100 περι λαμβάν ε ι  2 υποδοχ έ ς  πλακ ι δί ων  που μπορούν  να χ ρησι μοποι ηθούν  και  οι  

δύο γ ι α τ η σάρωση μί ας  συστ οι χ ί ας . Το VisionArray Chip συγ κρατ ε ί τ αι  στ η θέση τ ου μέσω πλαστ ι κών  ραγών  που υποβοηθούν  τ ην  ε ι σαγωγή 

και  δι ασφαλ ί ζ ουν  τ ην  επι τ υχ ημένη σάρωση.  

Το άνω χ ε ί λος  τ ης  βάσης  στ ήρι ξ ης  πλακ ι δί ου επι σημαί ν ε τ αι  με  τ η λέ ξ η Top, τ ο κάτ ω χ ε ί λος  με  τ η λέ ξ η Bottom. Το VisionArray
 
Chip πρέπε ι  

να τ οποθε τ ε ί τ αι  μέσα στ η βάση στ ήρι ξ ής  τ ου, με  τ ην  επι σήμανση στ ην  κορυφή και  τ ο πεδί ο τ ης  ε τ ι κ έ τ ας  στ α δε ξ ι ά.  

Γ ι α να ε ι σαγάγ ε τ ε  τ ο VisionArray Chip, ωθήστ ε  τ ον  μηχ αν ι σμό ε λατ ηρί ου στ ο κάτ ω μέρος  τ ης  βάσης  στ ήρι ξ ης  τ ων  πλακ ι δί ων  με  τ η χ αμηλή 

άκρη τ ων  πλακ ι δί ων  να βλέπε ι  προς  τ α κάτ ω και  κατ όπι ν  στ ερεώστ ε  τ ον  στ ο επάνω μέρος  τ ης  βάσης  στ ήρι ξ ης . Το Chip θα πρέπε ι  να 

βρί σκ ε τ αι  στ ο ί δι ο επί πεδο με  τ α πλαστ ι κά άκρα τ ης  βάσης  στ ήρι ξ ης . Η ε λλ ι πής  τ οποθέ τ ηση τ ου σαρωτ ή ε ν δέ χ ε τ αι  να έ χ ε ι  ως  

αποτ έ λεσμα ακανόν ι στ ε ς  σαρώσε ι ς  ή ο σαρωτ ής  ε ν δέ χ ε τ αι  να μην  αναγ νωρί ζ ε ι  τ ο πεδί ο τ ης  συστ οι χ ί ας . Σ τ ην  περί πτ ωση αυτ ή, θα πρέπε ι  

να επαναληφθε ί  η σάρωση. 

Η βάση στ ήρι ξ ης  τ ων  πλακ ι δί ων  μπορε ί  να ε ι σαχ θε ί  στ ον  Plustek OptiFilm 8100 μέσω τ ων  δύο υποδοχών  και  στ ι ς  δύο πλευρέ ς  τ ου σαρωτ ή. 

Η βάση στ ήρι ξ ης  τ ων  πλακ ι δί ων  πρέπε ι  να ε ι σάγ ε τ αι  στ ον  σαρωτ ή έως  ότ ου τ ο Chip να περι κ λε ί ε τ αι  πλήρως  από τ ον  σαρωτ ή και  η βάση 

στ ήρι ξ ης  να ασφαλ ί σε ι  στ η θέση τ ης  με  έ ναν  χ αρακ τ ηρι στ ι κ ό ήχ ο "κ λ ι κ ". Μην  τ ροποποι ε ί τ ε  αυτ ήν  τ η θέση, καθώς  οι  μι κρέ ς  αποκλ ί σε ι ς  

από τ η θέση αυτ ή ε ν δέ χ ε τ αι  να έ χ ουν  ως  αποτ έ λεσμα ακανόν ι στ ε ς  σαρώσε ι ς  και  τ ο πεδί ο συστ οι χ ι ών  ε ν δέ χ ε τ αι  να μην  σαρωθε ί  με  τ ον  

σωστ ό τ ρόπο. 

Γ ι α να σαρώσε τ ε  τ ο Chip στ η δεύτ ερη υποδοχ ή τ ης  βάσης  στ ήρι ξ ης  τ ων  Chip, ωθήστ ε  τ η βάση στ ήρι ξ ης  πι ο πολύ μέσα στ ον  σαρωτ ή έως  

ότ ου να ασφαλ ί σε ι  στ η θέση τ ης  με  έ να χ αρακ τ ηρι στ ι κ ό ήχ ο "κ λ ι κ ".  

11.5 Ει σαγωγή δεδομένων  και  έ ναρξ η μι ας  σάρωσης  

Με  τ η λε ι τ ουργ ί α Scan στ ην  οθόνη ε κ κ ί ν ησης  ανοί γ ε ι  μι α καρτ έ λα γ ι α τ ην  ε ι σαγωγή δεδομένων  (Ει κόνα 4). Μπορούν  να ε ι σαχ θούν  εδώ 

όλα τ α μεμονωμένα δεδομένα που αφορούν  στ ην  περί πτ ωση/στ ον  ασθενή και  στ ο Chip. 

https://www.zytovision.com/products/visionarray
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Ει κόνα 4: Καρτ έλα σάρωσης  

Περί πτ ωση (δε ί γ μα ή/και  δεδομένα ασθενούς ) 

Σ τ ην  άνω ε ν ότ ητ α τ ης  καρτ έ λας  "Σάρωση", μπορούν  να ε ι σαχ θούν  τ α δεδομένα τ ης  περί πτ ωσης /τ ου ασθενούς . Η ολοκλήρωση τ ου πεδί ου 

ε ί ν αι  προαι ρε τ ι κ ή και  δεν  ε ί ν αι  υποχ ρεωτ ι κή η δι ε ν έργ ε ι α μι ας  σάρωσης . Τα δεδομένα που ε ι σάγον τ αι  αποθηκεύον τ αι  στ ην  

αρχ ε ι οθήκη. Δεν  ε ί ν αι  δυνατ ή η επε ξ εργασί α ή η ολοκλήρωση τ ων  δεδομένων  σε  με τ αγ ε ν έστ ερο χ ρον ι κό σημε ί ο. Συν ι στ ούμε  μι α 

λεπτ ομερή κατ αχώρι ση όλων  τ ων  απαι τ ούμενων  δεδομένων  ώστ ε  να ε ί ν αι  όσο πι ο εύκολη γ ί ν ε τ αι  η ανάθεση. 

 

Πλακ ί δι ο (πληροφορί ε ς  Chip) 

Σ τ ο κάτ ω μέρος  τ ης  καρτ έ λας  "Σάρωση" ε ι σάγον τ αι  όλα τ α σχ ε τ ι κά δεδομένα γ ι α τ ον  συγ κ ε κρι μέ νο τ ύπο Chip. Οι  πληροφορί ε ς  μπορούν  

να ε ι σαχ θούν  χ ε ι ροκ ί ν ητ α ή γ ρήγορα και  εύκολα κάνον τ ας  κ λ ι κ  στ ο Get Slide-ID via Hand Scanner και  κάνον τ ας  σάρωση τ ου κωδι κού QR 

τ ου VisionArray
 
Chip με  τ ον  συν ι στ ώμενο σαρωτ ή χ ε ι ρός . Θα πρέπε ι  να συγ κρατ ε ί τ ε  αυτ όν  τ ον  σαρωτ ή χ ε ι ρός  μερι κά ε κατ οστ ά πάνω από 

τ ον  κωδι κό QR. Πατ ών τ ας  τ ον  δι ακόπτ η, ο σαρωτ ής  ε ν εργ οποι ε ί τ αι  και  μι α λυχ ν ί α φωτ ός  υποδε ι κ ν ύε ι  τ ην  περι οχ ή σάρωσης . Ότ αν  τ α 

δεδομένα έ χ ουν  αν τ ι στ οι χ ι στ ε ί , ηχ ε ί  έ να ακουστ ι κ ό σήμα και  οι  πληροφορί ε ς  τ ου Chip συλλέ γ ον τ αι  αυτ όματ α. 

 
Ει κόνα 5: Παράδε ι γμα ε τ ι κέ τ ας  Chip με  

μοναδι κό αναγνωρι στ ι κό 
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11.6 Προεπι σκόπηση σάρωσης  

 
Ει κόνα 6: Προεπι σκόπηση σάρωσης  

Η ε κ τ ε λεσμένη σάρωση εμφαν ί ζ ε τ αι  στ ην  καρτ έ λα "Προεπι σκόπηση" με  τ η μορφή μι ας  ε ι κ όνας  σε  κ λ ί μακα τ ου γ κρι  (Ει κόνα 6). Αυτ ή η 

καρτ έ λα μπορε ί  να χ ρησι μοποι ηθε ί  γ ι α τ ον  έ λε γ χ ο τ ης  σωστ ής  ε ι σαγωγής  τ ου Chip (με  τ η χ ρήση τ ων  3 κατ ευθυν τ ήρι ων  κουκκ ί δων  σε  

κάθε  VisionArray Chip) ή γ ι α τ ον  έ λε γ χ ο τ ης  ύπαρξ ης  με ί ζ ον ος  ρύπανσης  στ ο πεδί ο τ ων  συστ οι χ ι ών . Εάν  ε ί ν αι  απαραί τ ητ ο, μπορε ί  να 

αφαι ρεθε ί  η βάση στ ήρι ξ ης  τ ων  Chip και  να πραγματ οποι ηθούν  αλλαγ έ ς  μέσω ρύθμι σης  τ ου προσανατ ολ ι σμού τ ου Chip ή αν τ ι με τ ώπι σης  

τ ης  ρύπανσης . Μπορε ί τ ε  τ ότ ε  να δι ε ξ άγ ε τ ε  μι α ν έα σάρωση κάνον τ ας  κ λ ι κ  στ ο Rescan. 

Κάν τ ε  κ λ ι κ  στ ο Previous γ ι α να επι στ ρέψε τ ε  στ ην  καρτ έ λα "Σάρωση" και  να δι ορθώσε τ ε  ορθογ ραφι κά λάθη, γ ι α παράδε ι γ μα. Οι  αλλαγ έ ς  

εφαρμόζ ον τ αι  αυτ όματ α και  τ ο Chip σαρώνε τ αι  ε κ  ν έου κάνον τ ας  κ λ ι κ  στ ο Scan. 

 

Με  τ ο πλήκ τ ρο Cancel κ λε ί ν ε ι  η προβολή και  χ άνον τ αι  όλα τ α ε ι σαχ θέ ν τ α δεδομένα που αφορούν  στ ον  ασθενή/στ ο δε ί γμα και  στ ο 

Chip. 

Εάν  η προεπι σκόπηση τ ης  σάρωσης  ε ί ν αι  σωστ ή, μπορε ί  να γ ί ν ε ι  ε κ κ ί ν ηση τ ης  αυτ όματ ης  αξ ι ολόγησης  τ ης  σάρωσης  πατ ών τ ας  τ ο πλήκ τ ρο 

Analysis.  

11.7 Οθόνη ανάλυσης  

 

Ει κόνα 7: Οθόνη ανάλυσης : A) Πρωτ ότ υπη σάρωση Β) Σχηματ ι κή προβολή τ ων  αν ι χ νευμένων  κουκκ ί δων   

Γ ) Λε ι τ ουργ ί α γ ι α προχωρημένους  Δ) Μηχαν ι σμοί  ελέ γχου Ε ) Εντ άσε ι ς  σημάτ ων  ΣΤ ) Πρωτ όκολλο ανάλυσης  

11.7.1 Επι σκόπηση τ ης  οθόνης  ανάλυσης  

Η οθόνη ανάλυσης  δι αι ρε ί τ αι  σε  3 μέρη (Ει κόνα 7): 

Σ τ ην  αρι στ ερή πλευρά, εμφαν ί ζ ε τ αι  η πρωτ ότ υπη σάρωση σε  κ λ ί μακα τ ου γ κρι  (Ει κόνα 7 Α). Μπορε ί τ ε  να 

ε ν εργ οποι ήσε τ ε /απε ν εργ οποι ήσε τ ε  έ να πλέ γμα επι λ έ γ ον τ ας  τ ο πλαί σι ο Εν εργ οποί ηση/Απε ν εργ οποί ηση επι κ άλυψης . Ως  προεπι λογ ή, τ ο 

πλέ γμα ε ί ν αι  ε ν εργ οποι ημέ νο. Η οπτ ι κ οποί ηση τ ων  σημάτ ων  τ ου Chip μπορε ί  να προσαρμοστ ε ί  με  τ α πλήκ τ ρα  και   (βλέπε  κ εφάλαι ο  
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11.7.4). Η αυτ όματ η αξ ι ολόγηση τ ης  συστ οι χ ί ας  ε κ τ ε λε ί τ αι  βάσε ι  τ ης  προεπι σκόπησης . Η σάρωση και  όλα τ α αν τ ί στ οι χ α δεδομένα 

αποθηκεύον τ αι  τ ώρα στ η βάση δεδομένων  και  δεν  ε ί ν αι  δυνατ ή η περαι τ έρω επε ξ εργασί α τ ους .  

Σ τ ο κ έ ν τ ρο τ ης  οθόνης  ανάλυσης  (Ει κόνα 7 Β) εμφαν ί ζ ε τ αι  μι α σχ ηματ ι κή προβολή τ ων  κουκκ ί δων  που έ χ ε ι  αν ι χ ν εύσε ι  τ ο λογ ι σμι κό. 

Τα σήματ α ε ξ αρτ ών τ αι  από τ ον  τ ύπο τ ου Chip. Οι  συσχ ε τ ι ζ όμε ν ε ς  πληροφορί ε ς  αποθηκεύον τ αι  στ ο αν τ ί στ οι χ ο αρχ ε ί ο Chip, εφόσον  ε ί ν αι  

δυνατ ό. Τα σήματ α ε ί ν αι  κωδι κοποι ημέ να ως  προς  τ ο χ ρώμα, ανάλογα με  τ ον  τ ύπο τ ου Chip (βλέπε  ε γ χ ε ι ρί δι ο χ ρήσης  τ ου VisionArray Chip). 

Σ τ η δε ξ ι ά πλευρά τ ης  οθόνης  εμφαν ί ζ ον τ αι  οι  μηχ αν ι σμοί  ε λέ γ χ ου, οι  ε ν τ άσε ι ς  τ ων  σημάτ ων  και  τ ο πρωτ όκολλο ανάλυσης  (Ει κόνα 7 Δ, 

Ε , ΣΤ ). 

11.7.2 Μηχαν ι σμοί  ελέ γχου 

Το VisionArray SingleScan Software δι αθέ τ ε ι  3 δι αφορε τ ι κ ούς  μηχ αν ι σμούς  ε λέ γ χ ου (Ει κόνα 7 Δ). 

Έλε γ χ ος  υβρι δι σμού/πλέ γματ ος : 

Ο συγ κ ε κρι μέ νος  μηχ αν ι σμός  ε λέ γ χ ου βασί ζ ε τ αι  στ ι ς  3 κατ ευθυν τ ήρι ε ς  κουκκ ί δες  στ ι ς  γων ί ε ς  τ ου πεδί ου συστ οι χ ί ας  που τ ο 

λογ ι σμι κό χ ρησι μοποι ε ί  με  σκοπό τ ον  προσανατ ολ ι σμό. Το λογ ι σμι κό προεκ τ ε ί ν ε ι  τ ο πλέ γμα βάσε ι  αυτ ών  τ ων  3 κουκκ ί δων  και  

αν τ ι στ οι χ ί ζ ε ι  τ ι ς  θέσε ι ς  στ α σήματ α. Επι πλέον , η παρουσί α τ ων  κατ ευθυν τ ήρι ων  κουκκ ί δων  επι βεβαι ών ε ι  τ ον  επι τ υχ ημένο υβρι δι σμό, 

τ ην  επι σήμανση και  τ η χ ρώση. Εάν  οι  κατ ευθυν τ ήρι ε ς  κουκ κ ί δε ς  ε ί ν αι  πολύ ασθεν ε ί ς  (με  έ ν τ αση 1 < 150), εμφαν ί ζ ε τ αι  στ ο σημε ί ο αυτ ό 

μι α προε ι δοποί ηση. Αυτ ό ε ν δέ χ ε τ αι  να υποδε ι κ ν ύε ι  αν επαρκή υβρι δι σμό. 

Θετ ι κός  έ λε γ χ ος  

Ο θε τ ι κ ός  έ λε γ χ ος  τ ων  VisionArray Chip χ ρησι μοποι ε ί τ αι  γ ι α τ ην  αξ ι ολόγηση τ ης  ποι ότ ητ ας  τ ου χ ρησι μοποι ημέ νου προτ ύπου PCR και  τ ου 

PCR. 

Δι πλότ υπα 

Ο τ ρί τ ος  μηχ αν ι σμός  ε λέ γ χ ου εφαρμόζ ε ι  έ ναν  έ λε γ χ ο μέσω δι πλοτ ύπων . Αυτ ός  ο έ λε γ χ ος  βασί ζ ε τ αι  στ ο γ ε γ ονός  ότ ι  όλα τ α μόρι α 

ε γ κ λωβι σμού εφαρμόζ ον τ αι  σε  δι πλότ υπα σε  δι αφορε τ ι κ έ ς  θέσε ι ς  τ ου Chip. Γ ι α τ ον  λόγ ο αυτ όν , έ να θε τ ι κ ό σήμα οπτ ι κ οποι ε ί τ αι  πάν τ α 

μέσω 2 κουκκ ί δων . 

Ένα πράσι ν ο σημάδι  επι βεβαί ωσης  υποδε ι κ ν ύε ι  τ η σωστ ή αλληλουχ ί α τ ων  ε λέ γ χων  γ ι α κάθε  τ εστ . Οι  ανωμαλ ί ε ς  εμφαν ί ζ ον τ αι  με  έ να 

κόκ κ ι ν ο στ αυρό. Οι  αδύναμε ς  κατ ευθυν τ ήρι ε ς  κουκκ ί δε ς  επι σημαί ν ον τ αι  μέσω ε ν ός  κ ί τ ρι ν ου θαυμαστ ι κ ού. Το λογ ι σμι κό αξ ι ολογ ε ί  

τ α δεδομένα, ακόμη και  εάν  ο θε τ ι κ ός  έ λε γ χ ος  ή τ α δι πλότ υπα αστ οχ ήσουν . Ο χ ρήστ ης  πρέπε ι  μόνος  τ ου να αξ ι ολογήσε ι  τ ην  ε γ κυρότ ητ α 

τ ων  δεδομένων . 

11.7.3 Εντ άσε ι ς  σημάτ ων  και  πρωτ όκολλο ανάλυσης  

Τα σήματ α με  τ ι ς  αν τ ί στ οι χ ε ς  ε ν τ άσε ι ς  αναγράφον τ αι  παρακάτ ω, κάτ ω από τ ην  καρτ έλα με  τ ους  μηχ αν ι σμούς  ε λέ γ χ ου (Ει κόνα 7 E). 

Δεδομένου ότ ι  όλε ς  οι  κουκκ ί δε ς  εφαρμόζ ον τ αι  ως  δι πλότ υπα (τ ρι πλότ υπα γ ι α τ ι ς  κατ ευθυν τ ήρι ε ς  κουκκ ί δε ς ), η τ ι μή έ ν τ ασης  τ ων  

κουκκ ί δων  ε ί ν αι  τ ο αποτ έ λεσμα τ ου μέσου όρου.  

Η έ ν τ αση 1 δε ί χ ν ε ι  τ ον  αρι θμητ ι κ ό μέσο όρο τ ης  γ κρί ζ ας  τ ι μής  τ ων  κουκκ ί δων . 

Η έ ν τ αση 2 δε ί χ ν ε ι  τ ο ποσοστ ι αί ο σήμα τ ων  κατ ευθυν τ ήρι ων  κουκκ ί δων . Οι  κατ ευθυν τ ήρι ε ς  κουκκ ί δε ς  ορί ζ ον τ αι  με  έ ν τ αση 100% γ ι α 

έ να βέλ τ ι στ ο αποτ έ λεσμα υβρι δι σμού. 

Παρακάτ ω ακολουθε ί  μι α λ ί στ α με  όλε ς  τ ι ς  ε ν έργ ε ι ε ς  που ε κ τ ε λέστ ηκαν  με τ ά τ ην  αποθήκευση τ ου πρωτ οκόλλου ανάλυσης  (Ει κόν α 7 ΣΤ ). 

11.7.4 Επί πεδο εστ ί ασης  (ζ ουμ) 

Η πρωτ ότ υπη σάρωση και  η σχ ηματ ι κή προβολή εμφαν ί ζ ον τ αι  αρχ ι κά ως  προεπι σκόπηση τ ου Chip (Ει κόνα 7 Α). Μπορε ί τ ε  να μεγ εθύν ε τ ε  

έ να τ μήμα τ ου Chip εάν  πατ ήσε τ ε  τ ο  ή εάν  κάν ε τ ε  κ λ ι κ  στ ην  επι σκόπηση και  κάν ε τ ε  κύλ ι ση προς  τ α επάνω με  τ ο ροδάκ ι  τ ου πον τ ι κ ι ού 

(Ει κόνα 8). Γ ι α να κάν ε τ ε  σμί κρυνση ε ί ν αι  δυνατ ό ε ί τ ε  να χ ρησι μοποι ήσε τ ε  τ ο  ε ί τ ε  να κάν ε τ ε  κύλ ι ση προς  τ α κάτ ω με  τ ο ροδάκ ι  

τ ου πον τ ι κ ι ού αφότ ου κάν ε τ ε  κ λ ι κ  στ η σάρωση. 

 

 

Ει κόνα 8: Οθόνη ανάλυσης  - μεγεθυσμένη 
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11.7.5 Λε ι τ ουργ ί α γ ι α προχωρημένους  

Εάν  ε ί ν αι  απαραί τ ητ ο να γ ί ν ουν  χ ε ι ροκ ί ν ητ ε ς  αλλαγ ές  στ η δι άρκ ε ι α τ ης  ανάλυσης  τ ου Chip, μπορε ί τ ε  να εν εργ οποι ήσε τ ε  τ η 

"Λε ι τ ουργ ί α γ ι α προχωρημένους " (Ει κόνα 7 Γ ). Όλα τ α εργαλε ί α στ η "Λε ι τ ουργ ί α γ ι α προχωρημένους " ε ί ν αι  ορατ ά ότ αν  επι λ ε γ ε ί  τ ο 

πλαί σι ο στ ην  κάτ ω αρι στ ερή γων ί α (Ει κόνα 9). 

 
Ει κόνα 9: Ενεργή λε ι τ ουργ ί α γ ι α προχωρημένους  

11.7.5.1 Αλλαγή κατ ωφλ ί ου 

Το κατ ώφλ ι  περι γ ράφε ι  τ ο παρασκήν ι ο τ ου Chip που μπορε ί  να αγ νοηθε ί  (Ει κόνα 10). Το κατ ώφλ ι  προκαθορί ζ ε τ αι  γ ι α κάθε  τ ύπο Chip. Όλα 

τ α σήματ α κουκκ ί δων  που ε ί ν αι  ι σχ υρότ ερα από τ ο κατ ώφλ ι  οπτ ι κ οποι ούν τ αι  μέσω τ ης  σχ ηματ ι κής  προβολής  και  τ ου αν τ ί στ οι χ ου 

πί ν ακα. Τα ασθεν έστ ερα σήματ α αγ νοούν τ αι  και  δεν  χ ρησι μοποι ούν τ αι  στ ην  αξ ι ολόγηση. Ανάλογα με  τ α δε ί γ ματ α και  τ η 

δι αδι κασί α αν ί χ ν ευσης , τ α σήματ α ή τ ο υπόβαθρο μπορούν  να ε ί ν αι  ε ξ αι ρε τ ι κά ι σχ υρά. Ρυθμί ζ ον τ ας  τ ο κατ ώφλ ι  χ ε ι ροκ ί ν ητ α, 

μπορε ί τ ε  να αν τ ι δράσε τ ε  στ ι ς  μεμονωμέν ε ς  περι πτ ώσε ι ς . Πατ ών τ ας  τ ο, επαναφέρε τ ε  τ ο αρχ ι κό κατ ώφλ ι . 

 

Ει κόνα 10: Λε ι τ ουργ ί α γ ι α προχωρημένους  - κατ ώφλι  

11.7.5.2 Προσθήκη/δι αγ ραφή κουκ κ ί δων  

Εάν  τ ο λογ ι σμι κό αστ οχ ήσε ι  στ η σωστ ή αν ί χ ν ευση μι ας  ασθενούς  κουκκ ί δας  ή μι ας  κουκκ ί δας  με  ασυνήθι στ η μορφολογ ί α, ε ί ν αι  δυνατ ό 

να τ ην  προσθέσε τ ε  χ ε ι ροκ ί νητ α μέσω τ ου πλήκ τ ρου "Dot" (Κουκκ ί δα):  (Ει κόνα 11). Μπορε ί τ ε  ε ί τ ε  να προσθέσε τ ε  μι α κουκκ ί δα με  

προκαθορι σμέ νο μέγ εθος  ε ί τ ε  να ορί σε τ ε  τ ο μέγ εθος  μέσω ε ν ός  ε ν δε ί κ τ η ακ τ ί ν ας . Η κουκκ ί δα που προστ έθηκε  εμφαν ί ζ ε τ αι  στ η σάρωση 

και  τ η σχ ηματ ι κή προβολή, αντ ί στ οι χ α.  

 
Ει κόνα 11: Λε ι τ ουργ ί α γ ι α προχωρημένους  - Προσθήκη/δι αγραφή κουκκ ί δων  

Σ ε  σπάν ι ε ς  περι πτ ώσε ι ς , οι  μολύνσε ι ς  τ ου πεδί ου συστ οι χ ι ών  μπορούν  να ερμην ευτ ούν  εσφαλμένα ως  θε τ ι κ έ ς  κουκκ ί δε ς . Μέσω τ ου 

πλήκ τ ρου "Dot": , μπορούν  να αφαι ρεθούν  από τ η "Λε ι τ ουργ ί α γ ι α προχωρημένους " ψευδώς  θε τ ι κ έ ς  κουκκ ί δε ς  (Ει κόνα 11). Αφού κάν ε τ ε  

κ λ ι κ  στ ο  μπορε ί τ ε  να επι λ έ ξ ε τ ε  και  να αφαι ρέσε τ ε  τ ην  κουκκ ί δα που σας  ε ν δι αφέρε ι . Το επηρεαζ όμενο πεδί ο πλέ γματ ος  

επι σημαί ν ε τ αι  με  έ να "Χ" που υποδε ι κ ν ύε ι  τ ην  κουκκ ί δα που δι αγ ράφε τ αι . Οι  αλλαγ έ ς  γ ί ν ον τ αι  αμέσως  ορατ έ ς  στ η σχ ηματ ι κή προβολή, 

τ ην  κατ άστ αση αν ί χ ν ευσης  και  τ ον  πί ν ακα με  τ η λ ί στ α (Ει κόνα 12). Οι  αλλαγ έ ς  εμφαν ί ζ ον τ αι  στ ο πρωτ όκολλο μόνον  αφότ ου 

αποθηκευτ ούν  οι  αλλαγ έ ς  μέσω κ λ ι κ  στ ο  σύμβολο. 

 
Ει κόνα 12: Οθόνη ανάλυσης  - ε ξ αί ρεση μι ας  κουκκ ί δας  

Η προσθήκη ή δι αγ ραφή κουκκ ί δων  μπορε ί  να επαναληφθε ί  ε ι ς  άπε ι ρον . Μί α κουκκ ί δα που έ χ ε ι  δι αγ ραφε ί  μπορε ί  να προστ εθε ί  ξ ανά με  

σκοπό τ ην  ανάλυση πατ ών τ ας  τ ο  και  τ ανάπαλ ι ν .  
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11.7.5.3 Επι λ ογ έ ς  επαναφοράς  και  αποθήκ ευσης  

Όλε ς  οι  αλλαγ έ ς  που έ χ ουν  γ ί ν ε ι  χ ε ι ροκ ί ν ητ α μπορούν  να επαν έλθουν  στ ην  κατ άστ αση τ ης  αυτ όματ ης  σάρωσης  πατ ών τ ας  τ ο πλήκ τ ρο 

. 

Μπορε ί τ ε  να αποθηκεύσε τ ε  τ ι ς  αλλαγ έ ς  κάνον τ ας  κ λ ι κ  στ ο σύμβολο με  τ η δι σκ έ τ α  ή κ λε ί ν ον τ ας  τ η "Λε ι τ ουργ ί α γ ι α προχωρημένους ". 

Μετ ά τ ην  αποθήκευση, όλε ς  οι  αλλαγ έ ς  αναγράφον τ αι  στ ο πρωτ όκολλο ανάλυσης . 

11.7.5.4 Σ χ όλ ι α 

Το ε ι κ ον ί δι ο με  τ η φυσαλ ί δα ομι λ ί ας   ε ν εργ οποι ε ί  έ να πεδί ο σχ ολ ί ων  στ ο οποί ο ο χ ρήστ ης  μπορε ί  να υποβάλε ι  τ α σχ όλ ι ά τ ου. Τα 

σχ όλ ι α εμφαν ί ζ ον τ αι  στ ο πρωτ όκολλο ανάλυσης . Λάβε τ ε  υπόψη ότ ι  σχ όλ ι α εμφαν ί ζ ον τ αι  και  σε  ανώνυμε ς  αναφορέ ς . Δεν  θα πρέπε ι , 

συν επώς , να συμπερι λαμβάνον τ αι  προσωπι κ ά δεδομένα στ α σχ όλ ι α. 

11.8 Αναφορά 

Όλε ς  οι  πληροφορί ε ς  σχ ε τ ι κά με  τ ην  ανάλυση ε ν ός  Chip μπορούν  να ε κ τ υπωθούν  ή να αποθηκευτ ούν  ως  αρχ ε ί ο αναφοράς  PDF (Ει κόνα 13). 

 

Ει κόνα 13: Αναφορά PDF: A) Πληροφορί ε ς  σχ ε τ ι κά με  τ ο δε ί γμα, τ ον  ασθενή και  τ ο Chip B) Πρωτ ότ υπη σάρωση και  

σχηματ ι κή προβολή τ ης  σάρωσης  που περι λαμβάνε ι  και  τ η λε ζ άντ α Γ ) Λί στ α όλων  τ ων  στ οι χ ε ί ων  ελέ γχου, τ ου κατ ωφλί ου 

και  τ ων  αν ι χ νευμένων  σημάτ ων  Δ) Λί στ α και  γραφι κή απε ι κόν ι ση τ ων  ε ντ άσεων  τ ων  σημάτ ων  E) Πρωτ όκολλο με  λεπτ ομερή 

λί στ α όλων  τ ων  ε κτ ε λούμενων  ε νεργε ι ών . 
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11.9 Εξ αγωγή δεδομένων   

Πέρα από τ ην  αναφορά τ ων  δεδομένων , ε ί ν αι  επί σης  δυνατ ή η ε ξ αγωγή τ ης  σάρωσης  και  τ ων  υπολογ ι σμέ νων  ε ν τ άσεων  τ ων  σημάτ ων  (Ει κόνα 

14). Οι  δύο κοι ν οί  μορφότ υποι  δεδομένων  και  γ ραφι κών  ε ί ν αι  δι αθέσι μοι  στ ο "Προηγμέ νη ε ξ αγωγή". Γ ι α να δι ασφαλ ι στ ε ί  η προστ ασί α 

τ ων  δεδομένων , οι  αναφορέ ς  θα πρέπε ι  ε ί τ ε  να ε κ τ υπώνον τ αι  ε ί τ ε  να ε ξ άγ ον τ αι  ανώνυμα ε ν εργ οποι ών τ ας  τ ο πλαί σι ο ε λέ γ χ ου ανώνυμων  

αναφορών . 

 
Ει κόνα 14: Πι θανέ ς  επι λογέ ς  ε ξ αγωγών  

11.10 Αρχ ε ι οθήκη  

Η καρτ έ λα "Αρχ ε ι οθήκη" μπορε ί  να προσπε λαστ ε ί  από τ ην  οθόνη ε κ κ ί ν ησης  τ ου προγ ράμματ ος . Όλα τ α αρχ ε ί α Chip και  τ α δεδομένα που 

συλλέ γ ε ι  τ ο VisionArray SingleScan Software αποθηκεύον τ αι  αυτ όματ α στ η βάση δεδομένων  και  ε ί ν αι  προσπε λάσι μα από τ η συγ κ ε κρι μέ νη 

καρτ έ λα.  

 
Ει κόνα 15: Καρτ έλα "Αρχ ε ι οθήκης " 
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Οι  κατ αχωρί σε ι ς  στ η βάση δε δομένων  εμφαν ί ζ ον τ αι  σε  μορφότ υπο πί ν ακα (Ει κόνα 15). Οι  πληροφορί ε ς  αν τ ι στ οι χ ούν  στ α δεδομένα που 

ε ι σάγον τ αι  στ ην  καρτ έ λα "Σάρωση". Μπορε ί τ ε  να ρυθμί σε τ ε  μεμονωμένα τ ι ς  στ ήλε ς . Μπορε ί τ ε  να ε ι σάγ ε τ ε  ή να αποκρύψε τ ε  τ ι ς  στ ήλε ς  

μέσω τ ου ε ι κ ον ι δί ου ε γ κατ άστ ασης  , ή να τ ι ς  με τ ακ ι ν ήσετ ε  σε  δι αφορε τ ι κ ή θέση κάνον τ ας  κ λ ι κ  με  τ ο πον τ ί κ ι  επάνω σε  μι α στ ήλη 

και  κρατ ών τ ας  πατ ημένη τ η στ ήλη και  σύρον τ άς  τ ην  στ ην  επι θυμητ ή θέση. Η προβολή τ ης  βάσης  δεδομένων  ορί ζ ε τ αι  στ ι ς  

προεπι λ ε γ μέ ν ε ς  ρυθμί σε ι ς  επι λ έ γ ον τ ας  Επαναφορά στ ο  ή με τ ά τ ην  επαν εκ κ ί ν ηση τ ου προγ ράμματ ος .  

Εί ναι  δυνατ ή η αναζ ήτ ηση γ ι α μεμονωμέν ε ς  στ ήλε ς  ή ολόκληρης  τ ης  βάσης  δεδομένων  γ ι α συγ κ ε κρι μέ να σύνολα δεδομένων  μέσω τ ης  

Αναζ ήτ ησης  πλήρους  κ ε ι μέ ν ου. Το πλήκ τ ρο  δι αγ ράφε ι  όλε ς  τ ι ς  κατ αχωρί σε ι ς  στ ι ς  μάσκε ς  αναζ ήτ ησης . 

Επι λ έ γ ον τ ας  έ να μεμονωμέν ο σύνολο δεδομένων , εμφαν ί ζ ε τ αι  η προεπι σκόπηση τ ης  σάρωσης . Μπορε ί τ ε  να ανοί ξ ε τ ε  τ ο σύνολο δεδομένων  

που σας  ε ν δι αφέρε ι  ε ί τ ε  μέσω δι πλού κ λ ι κ  ε ί τ ε  επι λ έ γ ον τ άς  και  κάνον τ ας  κ λ ι κ  στ ο ε ι κ ον ί δι ο "άνοι γ μα"  ή στ ο Next. Το επι λ ε γ μέ νο  

σύνολο δεδομένων  ανοί γ ε ι  στ ην  προβολή Ανάλυσης  από όπου μπορε ί τ ε  να τ ο επε ξ εργαστ ε ί τ ε  ή να ανοί ξ ε τ ε  τ ην  αναφορά όπως  

περι γ ράφε τ αι  παραπάνω (βλέπε  κ εφάλαι ο 11.9). 

Μπορε ί τ ε  να δι αγ ράψε τ ε  ορι στ ι κά έ να σύνολο δεδομένων  κάνον τ ας  κ λ ι κ  στ ο πλήκ τ ρο "Δι αγ ραφή". 

11.11 Αποθήκευση δεδομένων  και  ασφάλε ι α  

Όλε ς  οι  σαρώσε ι ς  ή οι  αναλύσε ι ς  που παρήγαγ ε  τ ο VisionArray SingleScan Software αποθηκεύον τ αι  σε  μι α εσωτ ερι κή βάση δεδομένων . 

Συν ι στ ούμε  να δι ε ν εργ ε ί τ ε  τ ακ τ ι κά τ η δημι ουργ ί α αν τ ι γ ράφων  ασφαλε ί ας  τ ων  δεδομένων  σε  ε ξ ωτ ερι κή συσκευή γ ι α να αποφύγ ε τ ε  τ ην  

απώλε ι α δεδομένων . 

11.12 Λε ι τ ουργ ί α βοήθε ι ας   

Μπορε ί τ ε  να ε ν εργ οποι ήσε τ ε  τ η λε ι τ ουργ ί α βοήθε ι ας  μέσω τ ου συμβόλου τ ου ερωτ ηματ ι κού  στ ην  επάνω δε ξ ι ά γων ί α με  σκοπό να 

ανοί ξ ε ι  έ νας  συνοπτ ι κ ός  οδηγός  γ ι α κάθε  καρτ έ λα τ ου λογ ι σμι κού VisionArray SingleScan. 

12. Ερμηνε ί α αποτ ελεσμάτ ων  

Με  τ η βοήθε ι α τ ου VisionArray DNA Chip ε ί ν αι  δυνατ ό να γ ί ν ε ι  μι α αν ί χ ν ευση σχ ε τ ι κά με  τ ην  παρουσί α ή τ ην  απουσί α συγ κ ε κρι μέ νων  

αλληλουχ ι ών  DNA. Η έ ν τ αση τ ων  σημάτ ων  επηρεάζ ε τ αι  από τ η συχ νότ ητ α τ ων  αλληλουχ ι ών -στ όχ ου στ ο δε ί γ μα καθώς  και  από περαι τ έρω 

παράγον τ ε ς  τ ου συστ ήματ ος  αν ί χ ν ευσης . Δεν  ε ί ν αι  δυνατ ό να χ ρησι μοποι ηθούν  οι  απόλυτ ε ς  τ ι μέ ς  τ ης  έ ν τ ασης  τ ου σήματ ος  γ ι α τ ον  

προσδι ορι σμό τ ης  συγ κ έ ν τ ρωσης  τ ου DNA. 

Το λογ ι σμι κό σκοπό έ χ ε ι  μόνον  τ ην  απε ι κ όν ι ση τ ου υβρι δι σμού τ ων  VisionArray Chip ή αν τ ί στ οι χ ων  Chip μι κροσυστ οι χ ι ών . Η ερμην ε ί α 

τ ων  αποτ ε λεσμάτ ων  πρέπε ι  να ε κ τ ε λε ί τ αι  από ε ξ ε ι δι κ ευμένο παθολογοανατ όμο/γ ε ν ε τ ι στ ή. 

13. Συν ι στ ώμενε ς  δι αδι κασί ε ς  ποι οτ ι κού ελέ γχου 

Προκε ι μέ νου να παρακολουθε ί τ αι  η σωστ ή απόδοση τ ων  επε ξ εργασμέ νων  δε ι γ μάτ ων  και  τ ων  αν τ ι δραστ ηρί ων  δοκ ι μής , κάθε  ανάλυση θα 

πρέπε ι  να συνοδεύε τ αι  από ε ξ ωτ ερι κά επι κ υρωμένα δε ί γ ματ α θε τ ι κών  και  αρνητ ι κών  μαρτ ύρων . Εάν  οι  εσωτ ερι κοί  ή/και  ε ξ ωτ ερι κοί  

μάρτ υρε ς  δεν  κατ αφέρουν  να επι δε ί ξ ουν  τ ην  κατ άλληλη χ ρώση, τ α αποτ ε λέσματ α με  τ α δε ί γ ματ α ασθενών  πρέπε ι  να θεωρούν τ αι  άκυρα. 

Γ ι α εσωτ ερι κό έ λε γ χ ο, ανατ ρέ ξ ατ ε  στ ο κ εφάλαι ο 11.7.2. 

14. Χαρακτ ηρι στ ι κά απόδοσης  

Ανατ ρέ ξ τ ε  στ α χ αρακ τ ηρι στ ι κά απόδοσης  τ ου αν τ ί στ οι χ ου VisionArray DNA Chip ή συμβατ ών  Chip μι κροσυστ οι χ ι ών .  

15. Απόρρι ψη 

Δεν  εφαρμόζ ε τ αι . 

16. Αναθεώρηση 

 

www.zytovision.com 

Ανατ ρέ ξ τ ε  στ η δι εύθυνση www.zytovision.com γ ι α τ ι ς  πι ο 

πρόσφατ ε ς  οδηγ ί ε ς  χ ρήσης  καθώς  και  γ ι α οδηγ ί ε ς  χ ρήσης  

σε  δι άφορε ς  γ λώσσε ς .  

 

Οι  ε ι δι κ οί  μας  ε ί ν αι  πρόθυμοι  να απαν τ ήσουν  στ ι ς  

ερωτ ήσε ι ς  σας . 

Επι κ οι νωνήστ ε  στ η δι εύθυνση helptech@zytovision.com 

 

ZytoVision GmbH 

Fischkai 1 

27572 Bremerhaven / Γ ερμαν ί α 

Τηλέφωνο: +49 471 4832-300 

Φαξ : +49 471 4832-509 

www.zytovision.com 

E-Mail: info@zytovision.com 

Εμπορι κά σήματ α: 

Τα ZytoVision
®
 και  VisionArray

®
 ε ί ν αι  εμπορι κά σήματ α τ ης  

ZytoVision GmbH. 
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